El tejido mas hermoso entre el cielo y la tierra.

Coleccion de lonas markilux — Made in Germany

collection one

markilux

Lo mejor bajo el sol
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Impreso no es tejido
Por favor compare, antes de decidirse definitivamente por un disefio de lona, la imagen en este catalogo de lonas con la muestra

original en su distribuidor markilux in situ. La lona de toldo es fabricada — dependiendo del modelo, del tamafio del toldo y del disefio
— bien sin costuras, con costuras transversales o longitudinales, con una distribucién simétrica partiendo del centro del toldo.



marikilux

El tejido mas hermoso
entre el cielo y la tierra.

Lonas extraordinarias crean un ambiente exclusivo

El color y las caracteristicas de la lona son lo que crean un ambiente especifico. Los tonos de color, los
patrones y los efectos de estructura logran un efecto especial dependiendo de la claridad y el tono
cromatico. Como fabricantdder de lonas de gran calidad para toldos, confisale experiencia en la
fabricacdn de tejidos, markilux ofrece una variedad inalcanzable. El equipo de disefio textil de markilux
desarrolla continuamente nuevos disefios al servicio de las tendencias actuales y que destacan por su
atemporalidad. Entre los & de 200 disefios en mundos cimos adaptados por temas, encontéar

su tejido predilecto entre el cielo y la tierra.

markilux es sinénimo de un disefio reiteradamente galardonado:

The

markilux

ge[man,
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rand . 3
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aw_azrzfp Germany MATERIAL
winner 2024 bost of best
Todas las informaciones | Marca | p.ej. markilux perfotex

las encuentra en markilux.com
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Reduccion a lo primordial: Tiempo. Libre.
Calidad premium hecha en Alemania.

Desde hace mas de 50 afios markilux es sinénimo del desarrollo y la fabricacion de soluciones de proteccién solar de
gran calidadLos toldos markilux se caracterizan por la mejor calidad, su disefio reiteradamente galardonado y su
tecnologia innovadora. La produccién del toldo y la lona bajo un mismo techo — esto es markilux “Made in Germany”
con el objetivo de hacer que su vida al aire libre sea confortable y agradable. Con markilux le da a su lugar preferido al
aire libre y a su tiempo libre un plus de bienestar. Lo mejor bajo el sol. Para la sombra més perfecta del mundo.

Calidad markilux Funcionamiento markilux
Los materiales de alta calidad y un exhaustivo sistema de gestién de lamarkilux combina tecnologias innovadoras y soluciones inteligentes

calidad garantizan que cada toldo de disefio markilux tenga una larga creando productos punteros. Con multiples opciones de eguipa
vida Gtil. Como empresa, markilux cuenta con la certificaciéon DIN EN I8@ento y variantes de manejo puede complementar su toldo de
9001. disefio markilux segln su gusto personal.
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markilux

Servicio markilux

La combinacién de un producto de marca con un asesoramiente com
petente y un montaje profesional hacen que su solucion sea perfecta.
Distribuidores cualificados markilux le ofrecen un servicio completo y
personas de contacto cerca de usted.

Member of Rat fiir Formgebung
German Design Council

Disefio markilux

Solo la interaccién perfecta de forma y funcionamiento, convierte un
toldo en un toldo de disefio markilux. markilux se basa para ello en su
larga experiencia de disefio y desarrollo.
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Efecto de autolimpieza

Las gotas de agua absorben particulas de suciedad
mientras se deslizan por la lona de toldo (se requiere
un angulo de inclinacién del toldo de al menos 14 °).
Para disfrutar durante mas tiempo de bellos tejidos.

Lonas soldadas

Las uniones soldadas por ultrasonido proporcionan
un aspecto homogéneo. La excelente resistencia al
agua, la luz y la temperatura prolongan la vida (til
de la lona.

Resistencia del color, a la luz y la intemperie

Tejido hightech tefiido y una fabricacion de la lona
de gran calidad, realizado en la propia empresa, son
garantias para la sombra méas perfecta del mundo.

Buscador de lonas markilux

Las lonas de toldos markilux son desarrolladas, fabricadas y comprobadas
en la propia empresa, en Alemania. Encontrara su lona favorita entre los
mas de 200 disefios de lona en su distribuidor especializado markilux y con
el buscador de lonas en markilux.com



marikilux

Lonas markilux.
Calidad — Made in Germany.

Asi de bello puede ser lo funcional

En la fabricacién de las lonas de toldo, markilux no deja nada al azar. Gracias
a los equipos desarrollados internamente, las lonas sunvas y specials reciben
el toque final. Esto confiere a estas lonas de toldo una vida Util especial
mente larga y la resistencia necesaria frente a la suciedad y las inclemencias
meteorolégicas.

Las lonas de toldo de markilux de las gamas sunvas y sunbow suelen ofrecer,
con un factor UPF 50+, la maxima proteccion UV posible para los tejidos. El
factor de proteccion natural de la piel se multiplica por mas de 50. Asi podra
disfrutar de los dias soleados durante mas tiempo sin preocupaciones.



marikilux

“Presentes, abiertos a nuevas ideas, enlazando.
Aprovechando tecnologia, material, forma y color.
Yendo nuevos caminos, creando visiones, marcands
pautas. Este es nuestro camino. Nuestra motivacior

Annette Busch | Head of markilux Textile Design

Colour on Demand

Ahora es usted quien marca las pautas.
Exclusivo en Alemania. En el mundo entero.
A partir de la pagina 74.

8|



Calidad sunvas

Brillo suave. Tacto textil. Las lonas de toldos sunvas
destacan por su caracter textil y su aspecto natural.

Calidad sunbow
Efectos impactantes. Estructuras palpables. Las lonas de toldos
sunbow se presentan con disefios exclusivos en colores clasicos.

collection one

Elegancia: Fina. Infinita.

Naturaleza. Estructura. Cultura. Tejida para crear
un clasico. 10 disefios atemporales exclusivos que
convencen con elegancia. Hoy y para siempre.

A partir de la pagina 10.

Categoria markilux visutex

Innovadores disefios de lona crean su cielo textil
absolutamente personalizado — exclusivos y solo
en markilux.

A partir de la pagina 16.

Categoria markilux suncolours

El color define la personalidad. Seleccione su disefio
personal preferido dentro de siete diferentes mundos
cromaticos, en las calidades sunvas o sunbow.

A partir de la pagina 30.

Categoria markilux specials

Lonas de toldo semitransparentes, que reflectan
el calor, que dejan pasar el aire, impermeables o
ignifugas para requerimientos especiales.

A partir de la pagina 58.
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marikilux
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marikilux




visieXx FineLine EDITION
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454 60sunbow |1:1] 45481sunbow | 1:1]

Nuestro consejo: Eche un vistazo a las lonas de toldo FineLine Edition
en luz transmitida en su distribuidor especializado markilux. El uso de
nuestros hilos retorcidos Mirage y las finas estructuras faux uni crean
un emocionante juego de luces.
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marikilux

ERIATR f gras
1 i LRI - o 1 LT 1
_111:11|\,. 3 " | z [ + |i.r'.n..|.". H
TR L} Al - ARLEE R b bR
LA 17 1 Bk RE A
'-:TII||II [

mink ai

rmu-u-rrm-n-r BE SRR SR R b
NETRIVEIFT L TRIARTRI Y CEIRITETI IR TRIRE R 1 RTRAR AT

A AR e R A+
T o wr-tr‘t;rl i
di AL
gk

e e
ANTAR LRI TRIA TR =

TET
STEEEET
4

e
P )
AP e et e

i il Pl 1 I8 P

e
S

LA SR Lo

.

A x
=
A
ot

)

TR
R

Excns

454 83sunbow [1:1] 45412sunbow [1:1]
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visiex FineLine EDITION

|15



Exclusivo
para las mayores exigencias
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marikilux
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visuex

30401 sunvas | 1124 cm |

30701 sunvas [1:1]

|19



marikilux

Descubra disefios exclusivos de lonas

con el buscador de lonas markilux.

20|



visuex

30711 sunvas |1:1] 30706 sunvas | 1.1

31405 sunvas |m1s5cecm| 30406 sunvas [ 1124 cm |

31411 sunvas | 1120 cm |

|21



marikilux

30705 sunvas |1:1] 30703 sunvas |1:1]

30405 sunvas |m24cm| 30202 sunvas [1130cm |

31472 sunvas [1130cm |

22



visuex

| 23



marikilux
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visuex

| 11130 cm |

|m20cm| 30207 sunvas

31412 sunvas

| 11120 cm |

|miscem| 31410 sunvas

31404 sunvas

| 11120 cm |

31409 sunvas

| 1:1]

30707 sunvas

| 25



marikilux
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visuex

|1:1|] 31431sunvas [1115cm |
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30409 sunvas |M24cm| 31467 sunvas [1130cm |
30209 sunvas | 1130 cm |
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marikilux

30009 sunvas |m15em| 30005 sunvas [ 1115 cm |

30006 sunvas |115cm|

28|



visuex

| 29
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marikilux
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marikilux

31027sunvas | 1:1 | t+ | p+ | XL |

41422sunbow [1:1]

32|



suncolours Amarillo

414 23sunbow |1:1] 31031sunvas | 1:1 | t+ | p+ | XL |417 24sunbow | 1130cm |

414 24sunbow [1:1] 31576sunvas [n15em| 417 25sunbow [1130cm |

30901sunvas | 1:1 | t+ | p+| 417 23sunbow [m24cm| 41620sunbow [ 1120 cm |

| XL | Disefio disponible como tejido de doble ancho hasta 250 cm de salida+ | Disefio también disponible como transolair | p+| Disefio también disponible como perla FR

|33



markilux

31042sunvas |1:1]t+] p+| 30912sunvas [1:1] 417 21sunbow | 1130 cm |

414 25sunbow [1:1] 427 20sunbow [H124cm| 417 20sunbow [ 1124 cm |

31002sunvas [1:1] 417 22sunbow [ 1124 cm |

34|



suncolours Naranja

| t+| Disefio también disponible como transolair | p+| Disefio también disponible como perla FR

| 35



marikilux

411 30sunbow [1:1]
31013sunvas | 1:1 | t+ | p+ | XL |
421 30sunbow [1:1]

El tejido mas bello entre el cielo y la tierra
descubralo con el buscador de tejidos para toldos markilux.

36|



suncolours Rojo

314 83sunvas | 1:1 | t+ | p+| 427 30sunbow |m24cm| 41631sunbow [ 1120 cm |
411 32 sunbow [1:1] 31204sunvas [n40cm| 41630sunbow [ 1120 cm |
424 30sunbow |1:1] 417 31sunbow [ 1120 cm |

| XL | Disefio disponible como tejido de doble ancho hasta 250 cm de salida+ | Disefio también disponible como transolair | p+| Disefio también disponible como perla FR

| 37



marikilux

414 60sunbow

41161sunbow

41160sunbow

38|

| 1:1 |

| 1:1 |

| 1:1 |

31016sunvas

314 86sunvas

314 06sunvas

| 1:1]t+]| XL | 31416sunvas

| 1:1 | t+ | p+ | 417 60sunbow

[H30cm| 41762 sunbow

| 1140 cm |

| 1124 cm |

| 30 cm |



suncolours Verde

417 61sunbow | 11124 cm |

416 60sunbow [ 1120 cm |

| XL | Disefio disponible como tejido de doble ancho hasta 250 cm de salida+ | Disefio también disponible como transolair | p+| Disefio también disponible como perla FR

| 39



marikilux
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suncolours Azul

41150sunbow [1:1] 42750sunbow [H124cm| 41650sunbow [ 1120 cm |

41450sunbow |1:1] 41750sunbow | 11124 cm |

| 41



marikilux

411 20sunbow

31117sunvas

41415sunbow

42 |

| 1:1 |

30937sunvas

| 1:1]t+] XL | 30907sunvas

| 1:1|

414 14sunbow

| 1:1 | t+ | p+| 41412sunbow

| 1:1 ] t+ ] p+| 31037sunvas

| 1:1 |

| 1:1 |

[1:1 | t+ | XL |



suncolours Beige

| XL | Disefio disponible como tejido de doble ancho hasta 250 cm de salida+ | Disefio también disponible como transolair | p+| Disefio también disponible como perla FR

|43



marikilux
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suncolours Beige

31487sunvas | 1:1 | t+ | p+ | 424 84sunbow [1:1] 41110 sunbow [1:1]
414 88sunbow |1:1] 31387sunvas | 1:1]t+ ] p+| 31057sunvas | 2:1 | t+ | XL |
41111sunbow [1:1]

| XL | Disefio disponible como tejido de doble ancho hasta 250 cm de salida+ | Disefio también disponible como transolair | p+| Disefio también disponible como perla FR

| 45



marikilux

31207sunvas

417 10sunbow

417 11sunbow

46 |

[mM40cm| 31413sunvas

[H30cm| 42712sunbow

| 11124 cm |

[m40cm| 31317sunvas

|m24cm| 31308sunvas

| 120 cm |

| 1120 cm |



suncolours Beige

Descubra lonas individuales para toldos
con el buscador de lonas markilux.

| 47



marikilux
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suncolours Blanco/Negro

41113sunbow |1:1] 31109sunvas | 1:1]t+| XL | 41185sunbow [1:1]
31009sunvas | 1:1 ] t+] p+| XL 309 08sunvas | 1:1 | t+ | p+| 41186sunbow |1:1]
30927sunvas | 1:1 | t+| p+| 414 87sunbow |1:1] 30918sunvas | 1:1 | t+ | p+ ]

| XL | Disefio disponible como tejido de doble ancho hasta 250 cm de salidz8 $13109 hasta 320 cm | t+| Disefio también disponible como transolair | p+| Disefio también disponible como perla FR

| 49



marikilux

31114sunvas

31008sunvas

424 82sunbow

50|

| 1:1 ] t+]| XL | 31593sunvas

| 1:1 ] t+] XL | 30938sunvas

| 1:1 |

31592sunvas

|1:1] 31595sunvas

|1:1]t+] 30948sunvas

| 1:1 |

| L:1]t+ | p+|

| 1:1 |



suncolours Blanco/Negro

| XL | Disefio disponible como tejido de doble ancho hasta 250 cm de salidz8 $13109 hasta 320 cm | t+| Disefio también disponible como transolair | p+| Disefio también disponible como perla FR

| 51



marikilux
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suncolours Blanco/Negro

31383sunvas | 1:1 ] t+ ] p+| 31597sunvas | 1:1 | t+ | p+| 414 80sunbow |1:1]
31594sunvas [1:1] 31018sunvas | 1:1 | t+ | p+ | XL | 424 80sunbow [1:1]
31425sunvas [1:1] 31058sunvas | 1:1 ] t+]| XL | 31028sunvas | 1:1 | t+ ] p+ | XL |

| XL | Disefio disponible como tejido de doble ancho hasta 250 cm de salida+ | Disefio también disponible como transolair | p+| Disefio también disponible como perla FR

| 53



marikilux

31209sunvas

31518sunvas

417 81sunbow

54 |

[H40cm| 417 30sunbow

[n30cm| 417 82sunbow

[n130cm| 417 83sunbow

[m24cm| 31488sunvas

[m24cm| 31208sunvas

| 1130 cm |

| 1:1 |

| 1140 cm |



suncolours Blanco/Negro

417 80sunbow [ 1130 cm |

31418sunvas | 1140 cm |

Descubra la calidad made in Germany
con el buscador de lonas markilux.

| 55



marikilux
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suncolours Blanco/Negro

416 83sunbow [n20em| 41682sunbow [n120em| 41680sunbow [ 1120 cm |

416 81sunbow [n20cm| 31328sunvas [ 1120 cm |

| 57



La forma complace a
la funcion




markilux

specials




marikilux

338 09transolair | p+|XL| 33847transolair | XL| 33837transolair |XL| 33857transolair [ XL |
338 49transolair |XL|] 33877transolair | p+| XL | 33950transolair |p+| 33987transolair | p+ |
33937transolair |p+| 33907transolair | p+ |

| p+ | Disefio también disponible como perla FR
| | Recomendado para puestos de trabajo con pantalla

60|



specials transolair

Proteccidn solar con vistas

El tejido sunvas con técnica microperforada especial
ofrece una transparencia agradable, asi como una buena
permeabilidad para la luz y el aire.

Recomendamos transolair para el super-sombra markilux,
como proteccién visual y contra el viento, asi como para
toldos para ventanas y techos acristalados.

La lona microperforada de toldo permite la visibilidad
hacia el exterior, protegiendo simultaneamente ante las
miradas desde fuera.Garantiza que el aire circule entre

la lona y el cristal. Se reduce la acumulacion del calor. Se
minimiza la formacién de sacos de agua.

| XL | Disefios de la serie 338250 cm de ancho del tejido) disponible, segiin modelo, como mercancia de doble ancho para lonas sin costuras hasta 230 cm de salida.
Disefios de la serie 339120 cm de ancho del tejido) son confeccionados con costura transversal al ser usados para slper-sombra,
los disefios con estructuras o con dibujos obtienen con ello otro aspecto en comparacién con la lona de toldo.

| 61
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marikilux

339 01transolair

| p+|

338 31transolair

338 16transolair

338 13transolair

|p+|XL| 33842transolair [ p+ [ XL|
|XL| 33996transolair [p+| |
[p+|XL| | 33930transolair [p+| |

| p+ | Disefio también disponible como perla FR
| | Recomendado para puestos de trabajo con pantalla



specials transolair

339 27transolair |p+| 33844transolair |XL] | 33938transolair | | 33997transolair
33918transolair |p+| 33808transolair |XL] | 33983transolair [p+] | 33858transolair
339 08transolair |p+| 33995transolair |p+| | 33838transolair |p+|XL| | 33828transolair

| XL | Disefios de la serie 338250 cm de ancho del tejido) disponible, segiin modelo, como mercancia de doble ancho para lonas sin costuras hasta 230 cm de salida.
Disefios de la serie 339120 cm de ancho del tejido) son confeccionados con costura transversal al ser usados para slper-sombra,
los disefios con estructuras o con dibujos obtienen con ello otro aspecto en comparacién con la lona de toldo.

lp+1 |

[XL] |

[p+ XL |

| 63
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marikilux

Proteccion solar con ClimaPlus

La lona ligeramente transparente, con particulas de aluminio
incorporadas en el tejido hightech, refleja los rayos solares
de forma especialmente eficaz. Para una mejor climatizacion
interior sin perder la buena visibilidad hacia el exterior.

vuscreen ALU es una moderna proteccion solar y contra el
deslumbramiento para los toldos para ventanas markilux y las
lonas super-sombra.

31709vuscreen ALU [XL| 31717vuscreen ALU

31707vuscreen ALU | XL| 317 28vuscreen ALU

| XL | Disefio disponible como tejido de doble ancho hasta 250 cm de salida
| | Recomendado para puestos de trabajo con pantalla

[ XL]

[ XL



specialsvuscreen ALU

| 65
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INNOVATIVE
MATERIAL

pest of best
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specials perfotex

33207perfotex 332 27perfotex | | 33101perfotex 33106perfotex |

33201perfotex 33208perfotex | | 33103perfotex | | 33108perfotex |

Ideal para salones acristalados

El tratamiento microperforado del tejido perfotex permite el paso del aire y el
agua. Se reduce el riesgo de formacion de sacos de agua en el caso de lluvia 'y de
calor acumulado cuando el sol brilla con fuerza. El recubrimiento de aluminio de la
serie 332 .. reduce adicionalmente la radiacion de calor. El acabado resistente a la
intemperie ofrece ademas una “proteccién contra suciedad" y se encarga de una
impermeabilidad excelente.

33217perfotex 33218perfotex |
El lado superior de la lona esta provisto de un mayor porcentaje de aluminio, siendo confeccionado
hacia arribd fuera para una mejor reflexién. Especialmente en el caso de disefios de lona de color

| | Recomendado para puestos de trabajo con pantalla claro y cuando son vistos a contraluz, se puede ver el recubrimiento de aluminio.

|67



marikilux

372 37perla FR |t+| 37287 perla FR [t+] | 37131perla FR |[t+] 37113perla FR | t+]
37207perla FR |[t+] 37127perla FR |[t+] 37142perla FR [t+] | 37286perla FR | t+]
37250 perla FR [t+] | 37201perla FR |t+| 37230perla FR [t+] |

| t+| Todos los disefios también disponibles como transolair | | Recomendado para puestos de trabajo con pantalla

68 |



specials perla FR

Protege de forma dptima contra el sol y la lluvia

El tejido sunvas ignifugo e impermeable, con un acabado transparente en el lado inferior de la lona,
debe ser utilizado siempre que se tengan que cumplir con normativas especiales de proteccion contra
incendios, se desee una proteccion contra la lluvia y se valore un efecto decorativo.

| 69
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37109perla FR

37227perla FR

37218perla FR

[t+]

[t+]

[t+]

specials perla FR

37208perla FR |t+] 37283perla FR [t+] | 37297perla FR [t+] |

37295perla FR [t+] | 37118perla FR |t+] | 37128perla FR [t+] |

Dependiendo del disefio, el color de la lona en el lado inferior del
tejido puede tener un aspecto mas oscuro debido al recubrimiento FR.
Este efecto es relativo a contraluz.

| t+| Todos los disefios también disponibles como transolair | | Recomendado para puestos de trabajo con pantalla

|71
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colour on demand

Ahora eres tu quien
marca la pauta.

1625 buenas razones para atreverse con el color

Con el sistema de colores «colour on demand>», markilux le ofrece
la posibilidad de elegir usted mismo su color favorito para la lona
de su toldo.

La base es una lona blanca lisa de la probada calidad «markilux
sunvas», que se tifie segun la gama RAL mediante los procesos
de tefiido mas modernos y altamente resistentes a la luz. De
este modo, conseguimos la alta calidad habitual y las conocidas
prestaciones técnicas de la lona «sunvas».

La mejor lona de toldo bajo el sol.
Para la sombra mas perfecta del mundo.

74|

Color de la lona de toldo de libre eleccion. Increible. Cierto.

La eleccion del color deseado se realiza con las cartas de colores
originales de disefio RAL D2. La realizacién de los colores tiene lugar con
pequenias tolerancias derivadas del material y la fabricacién. Es posible
recibir previamente una prueba. Su distribuidor especializado markilux
esta a su disposicién para cualquier informacion.

© RAL Bonn 2026



Forma de volante 1 —recto

Forma de volante 2 — ondulado

[~~~

Forma de volante 3 — arqueado

I_/\/\JU\J

Forma de volante 6 — ondas planas

|

El volante. Para un aspecto clasico.

El volante es un pequefio complemento decorativo en el perfil de salida

Le da a su toldo de brazos articulados markilux un aspecto clasico y esta disponible con diferentes
formas (dependiendo del modelopcional). Para cada disefio de lona esta previta una cinta de
ribetear con un color adaptado.

El volante tiene siempre la repeticién del dibujo adaptada a la lona. Es cortado de la misma pieza
y es simétrico hacia ambos lados. En el caso de disefios a rayas, las entradas y salidas del volante
son adaptadas al correspondiente dibujo de rayas. Los volantes que son suministrados a posteriori
no pueden ser fabricados con una repeticién exacta del dibujo.
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marikilux

Las lonas de toldo estan fabricadas con tejidos técnicos gDedulaciones en la zona de las costuras y los anchos  Costuras laterales
ademas de su funcion practica, tienen un caracter principkistas ondulaciones pueden aparecer a lo largo de les do La lona suele mantenerse casi permanentemente tensada
mente decorativo. Se trata de productos de alto rendimierbladillos laterales, en la zona de las costuras y en el centrgracias a un sistema de resortes activo. Aunque las costuras
to que cumplen estrictos requisitos técnicos. Durante su de los paneles. y los dobladillos actian como refuerzo, también deben
fabricacion, se someten a pruebas de calidad periodicas. soportar la mayor parte de la carga.

La lona se pliega por la mitad en las costuras. Esto da lugar
Requisitos como la resistencia a la presion del agua, la  a diferentes diametros de enrollado. La tension generada Al enrollar la lona, los dobladillos y las costuras quedan
rigidez, las propiedades repelentes a la suciedad y al agupor los brazos articulados, el pasador, la holgura del eje dauperpuestos, lo que aumenta aln mas la presion y la
la resistencia al desgarro y a la propagacion del desgarroglarollamiento y/o del perfil de salida puede favorecer estagnsion. Esto hace que se vean sometidos a un esfuerzo y
solidez de colores y muchas otras propiedades se establefectos. Las ondulaciones también pueden formarse si saun estiramiento especiales. Al extender el toldo, esto puede
cen, se miden y son garantizadas por el fabricante para chdareado una «bolsa de agua» durante una lluvia intensgprovocar que los dobladillos laterales cuelguen ligeramen
tejido. te.

Resistencia contra la lluvia
Aunque en la fabricacion solo se utilizan tejidos contro  El tejido con proteccion solar estd impregnado conun  El cuidado adecuado de la lona de toldo
lados de primera calidad, la perfeccion tiene sus limites. acabado hidr6fugo y, si se utiliza segun las instrucciones Bépolvo se puede eliminar en seco con un cepillo suave.
Pequefias irregularidades, como nudos, engrosamientos yabricante y con un angulo de inclinacién de al menos 14°Las hojas caidas y la suciedad similar deben retirarse
adelgazamientos de los hilos, roturas aisladas de hilos, asiigue siendo resistente a la lluvia durante una precipitaciGnmediatamente. Las manchas pequefias deben eliminarse

como determinados aspectos de la lona, pueden ser objeteve vy ligera. con agua y un detergente suave de uso doméstico, preferi
de reclamacién en ocasiones, pero no pueden excluirse por blemente liquido (solucién de jabén al 5 %, temperatura del
completo con el estado actual de la técnica. En caso de periodos prolongados de humedad y/o lluviasagua méx. 30 °C). Aclarar bien con agua.

intensas, el toldo debe permanecer cerrado o recogido
Pliegues para evitar dafios. Cada entrega de toldo incluye instrucciones detalladas
Los pliegues se producen durante la confeccion y al plegar la con todas las indicaciones importantes sobre el manejo, el

lona de proteccion solar. En la zona plegada puede verseSala lona se ha mojado, el toldo debe volver a desplegarsmiidado y el mantenimiento.
contraluz —sobre todo en colores claros—, una linea oscimmediatamente después de la lluvia para que se seque y
gue se debe al doblez de la fibra (refraccion de la luz).  asi evitar manchas de humedad.

Fuente: TECHNISCHE TEXTILIEN - ROLLLADEN - SONNENSCHUTZ e.V.
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Caracteristicas del producty cuidados.
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De un vistazo. Infinitas posibilidades.

30005 sunvas

30006 sunvas

30009 sunvas

30202 sunvas

30207 sunvas

30209 sunvas

30401 sunvas

78|

|28]

28]

28]

122]

125]

|27 ]

[19]

30405 sunvas

30406 sunvas

30409 sunvas

30701 sunvas

30703 sunvas

30705 sunvas

30706 sunvas

|22]

|21]

|27

119 ]

[22]

[22]

|21]

30707 sunvas

30709 sunvas

30711 sunvas

30901sunvas

30907sunvas

30908sunvas

30912sunvas

125]

|27 ]

[21]

133]

|42 ]

[49]

|34]

30918sunvas

30927sunvas

30937sunvas

30938sunvas

30948sunvas

31002sunvas

31008sunvas

|49 ]

|49 ]

| 42|

[50]

[50]

|34]

[50]

31009sunvas

31013sunvas

31016sunvas

31018sunvas

31027sunvas

31028sunvas

31031sunvas

[49]

136]

1381

53]

[32]

53]

133]

31037sunvas

31042sunvas

31057sunvas

31058sunvas

31109sunvas

31114sunvas

31117sunvas

|42

|34]

| 45|

53]

|49 ]

150]

|42



31204sunvas

31207sunvas

31208sunvas

31209sunvas

31308sunvas

31317sunvas

31328sunvas

Clasificacion por numero de disefidméagenes de disefios a rayas = ancho del tejido 120 cm

[37]

|46

|54]

|54]

|46

|46

|57

31383sunvas

31387sunvas

31404 sunvas

31405 sunvas

31406sunvas

31409 sunvas

31410 sunvas

|53]

| 45|

125]

|21

|38]

[25]

125]

31411 sunvas

31412 sunvas

31413sunvas

31416sunvas

31418sunvas

314 25sunvas

314 31sunvas

[21]

[25]

|46

|38 |

|55

53]

127

31467 sunvas

31472 sunvas

31483sunvas

31486sunvas

31487sunvas

31488sunvas

31518sunvas

| 27|

|22]

|37]

|38]

| 45|

|54

|54

31576sunvas

31592sunvas

31593sunvas

31594sunvas

31595sunvas

31597sunvas

collection one

|33]

150]

150]

53]

150]

53]
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El tejido mas bello entre el cielo y la tierra
descubralo con el buscador de tejidos para toldos markilux.
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collection one

41110 sunbow | 45| 41150sunbow | 41| 41414sunbow | 42| 41425sunbow | 34| 41620sunbow | 33| 41680sunbow | 57|
41111sunbow | 45| 41160sunbow | 38| 41415sunbow | 42| 41450sunbow | 41| 41630sunbow | 37| 41681sunbow | 57|
41113sunbow | 49| 41161sunbow | 38| 41421sunbow | 32| 41460sunbow | 38| 41631sunbow | 37| 41682sunbow | 57|
411 20sunbow 42| 41185sunbow 49| 41422sunbow [32] 41480sunbow 53| 41650sunbow |41| 41683sunbow |57 |
411 30sunbow | 36| 41186sunbow | 49| 41423sunbow | 33| 41487sunbow | 49| 41660sunbow |39 |

41132 sunbow |37 41412sunbow | 42| 41424sunbow | 33| 41488sunbow | 45|

Clasificacion por numero de disefidméagenes de disefios a rayas = ancho del tejido 120 cm
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417 10sunbow

417 11sunbow

417 20sunbow

417 21sunbow

417 22sunbow

417 23sunbow

417 24sunbow

Clasificacion por numero de disefidméagenes de disefios a rayas = ancho del tejido 120 cm

82|

marikilux

|46 | 417 25sunbow
|46 | 41730sunbow
| 34| 417 31sunbow
| 34| 41750sunbow
|34] 41760sunbow
|33| 41761sunbow

|33] 41762 sunbow

[33]

|54

|37]

|41

|38]

[39]

|38]

417 80sunbow

417 81sunbow

417 82sunbow

417 83sunbow

421 30sunbow

424 30sunbow

424 80sunbow

|55]

|54

|54

|54

|36 ]

1371

53]

424 82sunbow

424 84sunbow

427 12sunbow

427 20sunbow

427 30sunbow

42750sunbow

150]

| 45|

|46

[34]

|37]

|41

45410 sunbow |14 |

45411 sunbow | 14 |

45412 sunbow | 14 |

454 40 sunbow |13
I
45460 sunbow |13
]
45461 sunbow |13
I
45480 sunbow |14 |

45481 sunbow |13
45482 sunbow | 14|
45483 sunbow | 14|



Buscador de lonas markilux

Las lonas de toldos markilux son desarrolladas, fabricadas y comprobadas
en la propia empresa, en Alemania. Encontrara su lona favorita entre los
mas de 200 disefios de lona en su distribuidor especializado markilux y con
el buscador de lonas en markilux.com

collection one

specials
338..|339.. transolair................ |60.]. colourondemand.......................... | 74 |
317 .. vuscreen ALU . ........... | 64.| Volante..........ooiiiii i |.75.]
331..|332.. perfotex................. | 66.|. Caracteristicas del producto y cuidado. . ... .. | 76 |
371..|372.. perlaFR................. | 68..
| | Repeticion del dibujo | t+| Todos los disefios también disponibles como transolair
| XL | Disefio disponible con doble ancho | p+ | Disefio también disponible como perla FR

para lonas de slper-sombra sin costuras,

hasta 250 cm de salida, | | Recomendado para puestos de trabajo con pantalla

dependiendo del modelo y del tamafio,
31008 y 3109 hasta 320 cm

Impreso no es tejido
Por favor compare obligatoriamente, antes de decidirse definitivamente por un disefio de lona, la imagen en
este catalogo de lonas con la muestra original en su distribuidor markilux in situ.

La lona de toldo es fabricada — dependiendo del modelo, del tamafio del toldo y del disefio — bien sin costuras,
con costuras horizontales o longitudinales, con una distribucion simétrica partiendo del centro del toldo.

En lonas con disefios a rayas o dibujos es posible un desplazamiento del dibujo en la zona de unién de la lona.
Con markilux sunbow no se pueden realizar todos los tamafios maximos de los toldos, dependiendo del modelo

de toldo y del tamafio.

Los disefios mostrados con repeticiones de dibujos mas grandes, estdn mostrados en escala de aprox. 1:10.
Los disefios con repeticiones pequefas de los dibujos y monocolores son mostrados 1:1.
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Lo mejor bajo el sol. Para la sombra mas perfecta del mundo.
Una tecnologia innovadora y la mas alta calidad, reiteradamente galardonada y premiada. Made in Germany.
Ideas, informaciones detalladas, asesoramiento profesional y los mas bellos disefios de lonas, los encuentra
en su distribuidor especializado markilux y en markilux.com

Toldos de brazos articulados Toldos pérgola

@O00®

markilux.com

)

Sistemas de toldos

Toldos para techos acristalados

Toldos para ventanas

Proteccion visual y contra el viento

markilux

Lo mejor bajo el sol

7555126 - 20260WEEE DE 11340537 - Salvo modificaciones técnicas y diferencias de colores con respecto a las ilustraciones y en el equipamiento.



