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ÜBERSICHT

Ansteuerungsmöglichkeiten

Bedienungsart Steuerelemet Controller
Receiver Beleuchtung

1 Funkhandsender +

Somfy 
RGBW 

Receiver

= LED-Spot 
LED-Line 

markilux io-5 designcontrol

2 Somfy Nina io +

3 App: Tahoma pro by Somfy + Somfy Tahoma Switch +

+

ZigBee 
RGBWW 

Controller
△

4 App: Philips Hue + Philips Hue Bridge +

=

Philips Hue 
white & color 

ambiance 
(nur bei MX-4 

Außenkappen)

1
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ÜBERSICHT

1   Der Funkhandsender markilux io designcontrol bietet bis zu 5 Kanäle und eine AUTO- / 
MANU-Funktion für alle Kanäle. Mit dem Scroll-Rad lässt sich die markilux Beleuchtung 
einfach dimmen. Ein kurzes Drücken der AUF- und AB-Taste schaltet das Licht ein oder aus. Bei 
längerem Drücken wechselt sich die Farbe.

2   Funkhandsender Somfy Nina io kann bis zu 60 Kanäle steuern und bietet die Möglichkeit, 
bis zu 34 Szenarien zu erstellen. Mit dem intuitiven Touchscreen lassen sich sowohl Einzel- als 
auch Gruppensteuerungen der Beleuchtung realisieren.

3   Per Somfy Tahoma App wird die markilux Beleuchtung gesteuert. Dazu wird eine Somfy 
Tahoma Switch benötigt, in der die markilux Beleuchtung integriert wird. Die Ansteuerung der 
Beleuchtung erfolgt mittels io-Funkprotokoll und kann dann auch über den Funkhandsender 
markilux io designcontrol verändert werden.

Die markilux Beleuchtung kann durch die Somfy Tahoma Switch in Kombination mit Philips 
Hue Bridge mittels ZigBee-Funkprotokoll zusätzlich angesteuert werden. Nach der Integration 
der Bridge in die TaHoma Switch kann die markilux Beleuchtung über die Somfy Tahoma 
App gesteuert werden und aus der Philips Hue App die Wunschfarbe aus 16 Mio Farben 
übernommen werden. Zusätzlich kann die markilux Beleuchtung auch direkt über die Philips 
Hue App bedient werden.

4   Mit der Philips Hue Bridge können die Geräte über das ZigBee-Funkprotokoll 
kommunizieren. Die LED-Spots und die LED-Line von markilux sind mit dem passenden 
ZigBee RGBWW Controller „ZigBee“ fähig. Bis zu 16 Mio verschiedene Farben sind einstellbar. 
Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt über die Philips Hue App der Bridge. Nur bei der MX-4 
in den Außenkappen ist es möglich zwischen den markilux LED-Spots in der Ausführung 
„ZigBee“ oder den original Philips Hue white & color ambiance Beleuchtungen zu wählen. 
Beim Einsatz von Philips Hue white & color ambiance Leuchtmitteln ist eine Hue Bridge 
oder eine herstellerunabhängige Philips Hue kompatible Bridge zwingend erforderlich. Die 
anzusteuernden Beleuchtungen können ergänzend aus der Philips Hue Bridge in die Somfy 
Tahoma Switch übernommen werden und dann auch über die Somfy Tahoma Switch gesteuert 
werden.
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ÜBERSICHT

elektr. Verbindung herstellen

Kapitelhinweis

> 2 s

Symbole

AN / AUS (blinkt)

elektr. Verbindung trennen

WW - AN

RGB - AN

AUS

Beleuchtung Sonstiges

länger als 2 Sekunden

Vorgang abgeschlossen

Reaktion

Arbeitsschritt

1  - 14
2
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FUNKHANDSENDER MARKILUX IO-5 DESIGNCONTROL

Tastenfunktion zur Steuerung der RGB- und WW-Beleuchtung

Taste Zeit RGB WW

< 0,5 s Kanalauswahl

▲ < 0,5 s AN

▼ < 0,5 s AUS

■
2 s
bis 
5 s

gespeicherte Helligkeit  
und Farbe,  

Standard 50% rot

gespeicherte Helligkeit,  
Standard 50% weiß

▲ / ▼ < 2 s Farbwechsel  
(endet beim Loslassen) keine Reaktion

▲ / ▼ > 2 s
Farbwechsel  

(stoppt nach Drücken  
der ■ Taste)

keine Reaktion

scrollen Dimmen

Bedienung des Handsenders markilux io-5 designcontrol

Scrollrad am Handsender aktivieren / deaktivieren 

Standardkonfiguration:
Betriebsart 1 für die Kanäle 1 und 2 = Betrieb Motor
Betriebsart 2 für alle Kanäle 3, 4 und 5 = Betrieb Beleuchtung / Wärmestrahler

  RGB und WW 
Lichtkanäle dürfen nicht 
gleichzeitig auf einer 
Beleuchtungsoption 
eingeschaltet sein. 
Sonst kommt es zu 
einer unerwünschten 
Mischung von 
Warmweiß und RGB. 

1 2
3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

E

Die Rückseite des Funkhandsender demontieren.
Kanal für die Beleuchtung anwählen, siehe 5  .

Taste E kurz drücken bis Betriebsart 2 ausgewählt ist.

Betriebsart 1: Scrollrad NICHT AKTIV  
= Betrieb eines Motors

Betriebsart 2: Scrollrad AKTIV  
= Dimmfunktion von Beleuchtung / Wärmestrahler

Betriebsart 3 und 4 werden nur für Raffstores verwendet.

Die Rückseite des Funkhandsenders wieder montieren.

3
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FUNKHANDSENDER MARKILUX IO -5 DESIGNCONTROL

Kanalbelegung des Handsenders

Motoren-Kanäle

1. Motor Markise  
2. Schattenplusmotor  
3. Motorisierte Säule

Beleuchtungskanäle

1. Kassette  
2. Führungsschienen  
3. Säulen  
4. Füße

Beide Lichtkanäle (RGB und WW) werden auf demselben Handsender eingelernt. 
Zuerst wird der RGB-Kanal, anschließend der WW-Kanal hinzugefügt.  
Dabei kann es vorkommen, dass ein Kanal auf dem Handsenders frei bleibt.*

Alle Motoren werden auf dem ersten Handsender in der 
folgenden Reihenfolge angelegt:

Nach den Motoren werden alle Beleuchtungen in der folgenden 
Reihenfolge angelegt:

Beispiel: markilux pergola style : Motor + Schattenplus +  
alle Beleuchtungsoptionen

1. Handsender

Kanal Funktion

1 Motor

2 Schattenplus

3 RGB  
Kassette

4 WW  
Kassette

5 frei *

2. Handsender

Kanal Funktion

1 RGB  
Führungsschienen

2 WW  
Führungsschienen

3 RGB  
Säulen

4 WW  
Säulen

5 frei *

3. Handsender

Kanal Funktion

1 RGB  
Füße

2 WW  
Füße

3 frei *

4 frei *

5 frei *

4



7

FUNKHANDSENDER MARKILUX IO-5 DESIGNCONTROL

Kanalauswahl bei 4-Kanal Handsender

Kurzer Druck auf die Kanalauswahltaste:
LED des ausgewählten Kanals blinkt.

Während LED noch blinkt, erneuter Druck auf die 
Kanalauswahltaste: Der nächste Kanal wird ausgewählt.

Nach Kanal 4 wird Kanal 5 ausgewählt (vier LEDs blinken).  
Bei erneutem Druck auf die Kanalauswahltaste beginnt die 
Auswahl wieder mit Kanal 1.
Der zuletzt ausgewählte Kanal bleibt aktiv.
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RGB LED RECEIVER IO

Tasten AUF und AB drücken.

Taste PROG (Rückseite) ca. 0,5 Sekunden drücken.

Programmieren des Receivers (io)

Kurzzeitiges AN / AUS der Beleuchtung (RGB = rot).

Vor dem Programmieren muss der gewünschte Kanal ausgewählt werden.  
Jeder einzelne Kanal muss separat eingelernt werden.  
WW und RGB bekommen für jede Beleuchtungsoption jeweils einen eigenen Kanal, 
siehe 4  .

Kurzer Druck auf die Kanalauswahltaste:
LED des ausgewählten Kanals blinkt.

Die Programmierung ist nun gespeichert und bleibt auch nach 
einer Stromunterbrechung erhalten.

Kurzzeitiges AN / AUS der Beleuchtung (RGB = rot).

6
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RGB LED RECEIVER IO

Zweimaliger Druck auf die Kanalauswahltaste:
Der nächste Kanal wird ausgewählt.
LED des ausgewählten Kanals blinkt.

Tasten AUF und AB drücken.

Taste PROG (Rückseite) ca. 0,5 Sekunden drücken.

Kurzzeitiges AN / AUS der Beleuchtung (WW = warmweiß).

Kurzzeitiges AN / AUS der Beleuchtung (WW = warmweiß).

Die Programmierung ist nun gespeichert und bleibt auch nach 
einer Stromunterbrechung erhalten.
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RGB LED RECEIVER IO

Die Programmierung ist nach dem 2 x AUS gelöscht.

Rücksetzen auf Werkseinstellung (io)

> 7 s

Netzversorgung wieder einschalten.

Taste PROG (Rückseite) länger als 7 Sekunden drücken.

2 x kurzzeitiges AN / AUS der Beleuchtung.

Kurzzeitiges AN / AUS der Beleuchtung.

Netzversorgung > 10 Sekunden ausschalten.

Netzversorgung für 7 Sekunden einschalten.

Netzversorgung > 10 Sekunden ausschalten.

Das Rücksetzen auf Werkseinstellung löscht alle eingelernten Funkhandsender.  
Der Funkempfänger wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt und muss anschließend 
neu eingelernt werden, siehe 6  . 

7
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RGB LED RECEIVER IO

Speichern einer gewünschten Lieblingsposition

Kanal der Beleuchtung auswählen, siehe 5  .

Die gewünschte Farbauswahl / Helligkeit der Beleuchtung 
einstellen, siehe 3  .

Taste STOPP länger als 5 Sekunden drücken.

Kurzzeitiges AUS / AN der Beleuchtung.

Die gewünschte Farbauswahl / Helligkeit ist gespeichert und 
lässt sich durch 0,5 Sekunden Drücken der Taste STOPP 
einschalten.

> 5 s

< 2 s

8
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RGB LED RECEIVER IO

Aktivieren der Sicherheitsabschaltung

3 h 6 h 12 h

Taste STOPP länger als 2 Sekunden drücken.

Taste AB drücken bei 3 Stunden Sicherheitsabschaltung.

Taste STOPP drücken bei 6 Stunden Sicherheitsabschaltung.

Taste AUF drücken bei 12 Stunden Sicherheitsabschaltung.

Die gewünschte Sicherheitsabschaltung ist gespeichert.

... die Tasten AB und STOPP länger als 2 Sekunden drücken.

Tasten AB und STOPP kurz drücken.

Innerhalb 2 Sekunden ...

Standardmäßig ist die Sicherheitsabschaltung der Beleuchtung auf 6 Stunden 
voreingestellt. Diese ist auf 3, 6 oder 12 Stunden einstellbar.

Kurzzeitiges AN / AUS der Beleuchtung.

Kurzzeitiges AN / AUS der Beleuchtung.

Kurzzeitiges AN / AUS der Beleuchtung.

> 2 s

< 2 s

> 2 s

9
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SOMFY IO NINA

Die detaillierte Bedienungsanleitung wird unter dem QR-Code auf der letzten Seite 
bereitgestellt.

Funkhandsender Somfy Nina io kann bis zu 60 Kanäle steuern 
und bietet die Möglichkeit, bis zu 34 Szenarien zu erstellen. Mit 
dem intuitiven Touchscreen lassen sich sowohl Einzel- als auch 
Gruppensteuerungen der Beleuchtung realisieren.

Handsender Somfy Nina io

10
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ZIGBEE RGBWW CONTROLLER

Die Programmierung ist gelöscht.

Rücksetzen auf Werkseinstellung (ZigBee)

Mehrmaliges AN / AUS der Beleuchtung.  
(blinkt weiß, endet mit bunt)

Zwischen Vorschaltgerät und Controller 4 x schnell aus- und 
wieder einstecken.

Das Rücksetzen auf Werkseinstellung löscht alle eigelernten Funkhandsender.  
Der Funkempfänger wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Beleuchtung anschalten.

Zwischen Vorschaltgerät und Controller 2 x schnell aus- und 
wieder einstecken.

Mehrmaliges AN / AUS der Beleuchtung.  
(blinkt weiß, endet mit weiß)

11
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SOMFY TAHOMA SWITCH

Detaillierte visuelle Anleitungen werden in der Somfy Akademie auf dem YouTube-
Kanal bereitgestellt.

Zuweisen der TaHoma

Bevor eine Wunschfarbe vom Typ RGB abgespeichert wird, muss WW deaktiviert 
werden, um eine unerwünschte Farbmischung zu vermeiden. 

12
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PHILIPS HUE BRIDGE

Detaillierte Anleitungen werden auf der originalen Internetseite von philips-hue 
bereitgestellt. Siehe Link: [Philips Hue Support] (https://www.philips-hue.com/...)

Mit der Philips Hue Bridge können die Geräte über das ZigBee-
Funkprotokoll kommunizieren. Die LED-Spots und die LED-
Line von markilux sind mit dem passenden ZigBee RGBWW 
Controller „ZigBee“ fähig. Bis zu 16 Mio verschiedene Farben 
sind einstellbar. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt über die 
Philips Hue App der Bridge. Die anzusteuernden Beleuchtungen 
können ergänzend aus der Philips Hue Bridge in die Somfy 
Tahoma Switch übernommen werden und dann auch über die 
Somfy Tahoma Switch gesteuert werden.  
 
Bei der Beleuchtung in den Außenkappen der markilux MX-4 ist 
es möglich zwischen den markilux LED-Spots in der Ausführung 
„ZigBee“ oder den original Philips Hue white & color ambiance 
Beleuchtungen zu wählen.

Zuweisen der Philips Hue App mittels Philips Hue Bridge

Die LED-Spots sind nach dem Einschalten der Stromversorgung standardmäßig 
eingeschaltet und können nur mit einer smarten Steuerung bzw. einer 
Stromunterbrechung ausgeschaltet werden. Wird die Stromversorgung zu oft 
hintereinander unterbrochen, können die LED-Spots nicht mehr eingelernt werden und 
müssen auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

13
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PHILIPS HUE BRIDGE

Zurücksetzen der Philips Beleuchtung

Die Programmierung ist gelöscht.

Mehrmaliges AN / AUS der Beleuchtung.

Die Philips Hue Leuchte 5 x schnell aus- und wieder einschalten.

Beleuchtung anschalten.

14
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Das vorliegende Heft ersetzt nicht die Originalanleitungen. Es dient lediglich dem 
besseren Verständnis der Funktionalität des Produktes. Die in den Originalanleitungen 
enthaltenen Anweisungen sind unbedingt zu beachten.

Technische Änderungen, die der Verbesserung dienen, vorbehalten. Den stets aktuellen 
Stand können Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich markiluxPRO einsehen.

Schulungsunterlagen Tutorialvideos

Allgemeine Hinweise

https://markilux.link/teamserviceschulungsunterlagen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl4PehoLIvBVW_Lh5jYA4dIOqy8M9bl59

